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LineDriver HD 200CC

Moduł napędowy do urządzeń ręcznych



WINTER Markiertechnik GmbH
Siegener Straße 81 - 83 • 57234 Wilnsdorf-Niederdielfen
Tel.: +49 (0) 271 - 39 88-0
Fax: +49 (0) 271 - 39 88-159

WERK KELLINGHUSEN
Luisenberger Straße 1a • 25548 Kellinghusen

Tel.: +49 (0) 48 22 - 36 227-0
Fax: +49 (0) 48 22 - 36 227-19

www.winter-markiertechnik.com • info@winter-markiertechnik.com

 

LineDriver HD 200CC
Typ maszyny Moduł napędowy do ręcznych urządzeń

LineDriver HD 200CC
Silnik Honda-GX 200 ze sprzęgłem odśrodkowym
Paliwo, poj. zbiornika benzyna; 3,6 litrów
Instalacja elektryczna 12 V, zapłon ręczny
Koła 2 opony, d=400 mm
Zaczep kulowy d=50 mm

Napęd hydrostatyczny z płynną regulacją, jazda do przodu i w
tył

Dostawa Hamulec postojowy, światła robocze, uniwersalny
zestaw sprzęgła przyczepy

Masa własna ok. 125 kg
Wymiary dł. x szer. x wys. ok. 1,47 m x 0,74 m x 1,04 m

Zmiany techniczne i błędy z wyjątkiem,
ilustracje podobne lub częściowo zawierające specjalne akcesoria. Stan na: 23.11.2019_pl

We are authorized Graco distributor!
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