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WP 3000 Airless

Echipament de marcaj rutier montat pe camion
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WP 3000 Airless
Tipul maşinii Maşină de marcat WP 3000 Airless
Şasiu Mercedes Benz Axor 2533 L4x2
Ampatament 4200 mm, a doua punte spate este controlată hidraulic
Vizor rabatabil pneumatic, conectat la direcţie

Compresor Kaeser tip M42, capacitate efectivă 4,25 m³/min la 7
bar

Rezervor de vopsea sub presiune
2x 1500 ltr. cu antrenare hidraulică agitator, ştuţ de
curăţire cu diametru de 300 mm, filtru de vopsea cu
suprafaţă de filtrare mărită de 750 cm²

Rezervor de microbile sub presiune 2x 850 ltr. Vertical, ştuţ de curăţire cu diametru de 240
mm

Rezervor de diluant 100 ltr., cu pompă de înaltă presiune

Pompă airless capacuitate efectivă: 35 ltr./min, antrenare pneumatică,
acumulator cu piston pentru amortizarea pulsaţiilor

Unitate de marcare dreapta şi stânga câte 600 mm hidraulică, ridicare
pneumatică

Post de comandă dreapta şi stânga deasupra unităţii de marcare, cu
toate instrumentele necesare

Pistoale de vopsit conform cerinţelor
Dispoz. de împrăştiat microbile conform cerinţelor
Echipament suplimentar Pompă de alimentare cu vopsea 300 ltr./min
Greutate proprie / totală aprox. 17200 kg / 25000 kg
Dimensiuni   Lungime x lăţime x înălţime aprox. 8,95 m x 2,34 m x 3,50 m
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