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ESP6

Dispozitiv electronic pentru benzi întrerupte
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ESP6
Tipul maşinii Dispozitiv electronic pentru benzi întrerupte

ESP6

Moduri de marcare
automat pentru tronsoane de drumuri noi, semiautomat
pentru refacerea marcajelor rutiere, manual pentru
semne de marcaj speciale fante de ploaie reglabile,
mod de curăţire

Numărul programelor se pot programa 8 combinaţii diferite de linie-pauză,
Ieşirea de ventil reglabilă (stânga/dreapta)

Lungimea liniilor şi a pauzelor Lungimea liniiloor şi a pauzelor poate fi programată,
între 0,01 şi 99,99 m în paşi de câte 1 cm

Funcţie suplimentară integrată marcaje profilate, pistoale de împrăştiart microbile,
comanda termo şi a extruderului

Contorizarea metrilor totali 3 pentru fiecare combinaţie, 3 pentru marcaje manuale
Afişarea vitezei 0 – aprox. 50 km/h, în paşi de 0,1 km/h

Viteza minimă setabilă 0 – aprox. 10 km/h, de exemplu la maşini de marcat
termo- sau sprayplastic

Interfaţă USB 2.0

Tastatură tastatură de folie impermeabilă cu feed-back tactil şi
taste proeminente, ce pot fi simţite tactil

Racord ventil Combinaţia linie-pauză în partea stângă sau dreapta şi
a doua linie cuplabilă

Racord electric 12 până la 30 V, max. 6 W (fără ventile)
Dimensiuni cu / fără mufe de legăturămufe 172 x 112 x aprox. 300 mm / 172 x 112 x 255 mm
Greutate aprox. 2,1 kg
Echipament suplimentar Captarea datelor de lucru, sistem de 3 linii de marcaj

Modificări tehnice și erori excepționale,
ilustrații similare sau parțial cu accesorii speciale. Versiunea: 01.11.2014_ro
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