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Dach-Spritze BMK

Airless-Spritzgerät für Voranstrich
Holzschutzmittel, Lasuren, Dispersions- und Acrylfarben etc.

Integrierter
Schlauchhalter

Verstellbarer
Rahmen

Elektronische
Steuerbox mit
LCD-Anzeige

Große Räder =
einfacher Transport

Integriertes Werkzeugfach
incl. Spezialschlüssel

Gebindehalter

Direktansaugung =
höchste Leistung

Nachstellbare
Packungen

Hochdruckfilter
incl. 2 Filtern
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Einsatzgebiete

Airless BMK 25 ist ein elektrisches Kolbengerät für die Verarbeitung von Voranstrich,
Grundierungen, Lasuren, Holzschutzmitteln, Dispersions- und Acrylfarben.

Beschreibung

Das elektrische Hochdruck-Spritzgerät BMK 25 erreicht einen Arbeitsdruck von max. 207 bar. Durch die
Kolbentechnik arbeitet das Gerät nur, wenn die Pistole abgezogen wird. Die Kolbenpackungen können mehrmals
nachgestellt werden. Damit werden Verschleiß und Wartungskosten auf ein Minimum reduziert.

Aufgrund des Lichtstromanschlusses einsetzbar an jeder Baustelle ohne zusätzliche Druckluft. Durch das geringe
Gewicht des Gerätes ist es einfach zu transportieren und ermöglicht den mobilen Einsatz vor allem in der Sanierung
und Renovierung. Das Gerät kann je nach Zubehör als Hochdruck-Injektionsgerät und vor allem zum Airless-
Spritzen in den verschiedensten Anwendungsbereichen eingesetzt werden.

Die Direktansaugung über ein starres Ansaugrohr erlaubt auch die Verarbeitung von höher viskosen Materialien.
Der Arbeitsdruck ist am Druckregler des Gerätes stufenlos einstellbar und kann über die Digitalanzeige
abgelesen werden. Die Kohlebürsten des Motors lassen sich einfach austauschen. Über den Hochdruckfilter am
Pumpenausgang wird das Material vorgefiltert, Düsenstopfer werden somit vermieden. Der Fahrwagen verfügt
über ein integriertes Werkzeugfach für Düsen, Filter, Packer etc. Im Lieferumfang enthalten: 2 Filtereinsätze für
Hochdruckfilter, 1 Spezialschlüssel für Wartungsarbeiten sowie Trennmittel zum Schmieren der Trennmittelkammer.

Technische Daten

Dach-Spritze BMK
Motor 1,3 kW / 230 V

Elektro-Motor
(Mit Wechselstromanschluss für
Schuko-Steckdose)

Max. Düsengröße 0,025“
Max. Druck 207 bar
Max. Förderleistung 2,7 l/min.
Gewicht ca. 43 kg
inkl. im Lieferumfang
enthalten:

1 x 15 m 1/4“ Hochdruckschlauch
1 x Wendedüse 517
1 x HD-Pistole

Artikel-Nummer 7999 300000

Zubehör
Artikel-Nummer:

Pistolenverlängerung, 500 mm
7999 301000
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